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11项行业标准外文版名称及主要内容等一览表
	序号
	标准编号
	标准名称（中文）
	标准名称（外文）
	标准主要内容
	项目类型
	翻译语种
	实施日期

	轻工行业

	
	QB/T 2155-2018
	旅行箱包
	Travelling case and trolley bag
	本标准规定了旅行箱（旅行硬箱、旅行软箱）、旅行包的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各种具有携带衣物功能，配有走轮、拉杆的旅行箱、旅行包。
	翻译已有标准
	英语
	自发布之日起实施

	
	QB/T 2922-2018
	箱包 振荡冲击试验方法
	Case and bag-Test method for shaking impact
	本标准规定了箱包的振荡冲击试验的原理、装置和试验方法。

本标准适用于各种日用箱包。
	翻译已有标准
	英语
	自发布之日起实施

	
	QB/T 1249-2013
	机械手表
	Mechanical watches
	本标准规定了机械手表的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于使用叉瓦式擒纵调速器的各类手表，相应的手表机心亦可参照使用。
	翻译已有标准
	英语
	自发布之日起实施

	
	QB/T 4774-2014
	合成蓝宝石手表玻璃
	Synthetic sapphire watch-glasses
	本标准规定了合成蓝宝石手表玻璃的术语和定义、要求和试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于合成蓝宝石制造的手表玻璃，无机手表玻璃亦可参照使用。
	翻译已有标准
	英语
	自发布之日起实施

	
	QB/T 5402-2019
	冷热水用纤维复合聚丙烯管材
	Fiber composited polypropylene pipes for hot and cold water installations
	本标准规定了冷热水用纤维复合聚丙烯管材的术语和定义、符号和缩略语、材料、使用条件级别、产品分类、管系列S值的选择、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

本标准仅适用于以无规共聚聚丙烯（PP-R）为基础树脂，中间层为纤维复合PP-R材料经共挤挤出的用于建筑物内冷热水管道系统（包括采暖管道系统）的复合管材。
	中文/外文标准同步研制
	英语
	自发布之日起实施

	
	QB/T 4055-2017
	手表用金属陶瓷外观件
	Ceramic casings of watches
	本标准规定了手表用金属陶瓷外观件的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标记、包装、运输、贮存。

本标准适用于以氧化锆（ZrO2）为主要成分的氧化物金属陶瓷材料制造的外观件，以及以碳化钨（WC）或碳化钛（TiC）为主要成分的碳化物金属陶瓷材料制造的外观件。其他成分的金属陶瓷材料制造的外观件亦可参照使用。
	翻译已有标准
	英语
	自发布之日起实施

	
	QB/T 6017-2020
	日用陶瓷厂设计规范
	Code for design of domestic ceramics plant
	    本标准规定了日用陶瓷厂的设计要求。主要内容包括：总则、术语和符号、厂址选择和总平面布置、工艺、窑炉、燃料、热能动力、供电、自控仪表、建筑结构、给水排水、采暖通风与空气调节、消防、节能、环境保护及职业安全卫生。
	中文/外文标准同步研制
	英语
	自发布之日起实施

	
	QB/T 6018-2020
	塑料制品厂设计规范
	Code for design of plastic products plant
	    本标准规定了塑料制品厂的设计要求。主要内容包括：总则、术语、厂址选择及总平面布置、工艺设计、热力动能、供电、自控仪表与信息化、建筑、结构、给水排水、采暖通风及空气调节、消防、节能、环境保护及职业安全卫生。
	中文/外文标准同步研制
	英语
	自发布之日起实施

	纺织行业

	
	FZ/T 01057.1-2007
	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明
	Test method for identification of textile fibers - Part 1: General introduction
	本标准是有关纺织纤维鉴别试验方法的通用说明。本标准规定了纺织纤维鉴别试验方法的一些共同性的技术要求并给出了纤维鉴别试验的一般性程序。

本标准适用于纺织纤维的鉴别。
	翻译已有标准
	英语
	自发布之日起实施

	
	FZ/T 01031-2016
	针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法
	Knitted fabric and elastic woven fabric—Determination of maximum force to seam rupture and elongation—Grab method
	本标准规定了测定纺织品直线接缝型式的接缝强力和伸长率的两种拉伸试验方法。

本标准适用于针织物和弹性机织物。
	翻译已有标准
	英语
	自发布之日起实施

	电子行业

	
	SJ/T 11661-2016
	机场围界传感器网络防入侵系统技术要求
	Internet of Things — Technical requirements of sensor network system for airportenclosureinstruction detection
	本文件规定了机场围界传感器网络防入侵系统的功能要求、性能要求及其他通用要求，适用于具有物理形态的围界环境的入侵报警传感器网络系统的设计和构建。
	翻译已有标准
	英语
	自发布之日起实施




